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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE PRODUTO 
 

Código : NAIRI - 10001 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 45Ü (11 x 5) 

 

APLICAÇÃO  

Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações comerciais e áreas industriais ou onde houver 

exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 45º  GLOBO 2,300 kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

 

2 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

210 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

BSP ; NBR 5667 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa.Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código : NAIRI - 10110 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 45Ü (8 x 5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 45º  GLOBO 4,500  kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

NPT ; NBR 6557 ; BSI ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa.Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código : NAIRI - 10111 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 45Ü (8 x 7,5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  

Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 45º  GLOBO 4,500  kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

NPT ; NSFHT ; BSI 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

Código : NAIRI - 10112 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 45Ü (11 x 7,5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 45º  GLOBO 4,500  kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

Normas 

BSP ; NSFHT ; BSI 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código : NAIRI - 10113 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 90Ü (11 x 5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  

Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO  4,000 kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

BSP ; NBR 5667 ; BSI ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

Código: NAIRI ï 10114 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 90Ü (8 x 5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO 4,000  kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

NPT ; NBR 5667 ; BSI ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI ï 10115 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 90Ü (8 x 7,5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO 4,000  kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

NPT ; NSFHT ; BSI ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

Código: NAIRI ï 10116 REGISTRO GLOBO INDL 2 İò 45Ü (11 x 5) 300 Lb 

 

APLICAÇÃO  

Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO MODELO  PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 45º  GLOBO  4,500  kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

11 f.p.p 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

300 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 450 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

BSP ; NBR 5667 ; BSI ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI ï 10120 REGISTRO GLOBO CRANE INDL 2 İò 90Ü (11 x 5) 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO MODELO  PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO CRANE 

Indl pesado 

 6,280 kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

250 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 600 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

BSP ; NBR 5667 ; Padrão Petrobrás N-111D e Copene PN-68.11 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

Código: NAIRI ï 10121 REGISTRO GLOBO CRANE INDL 2 İò 90Ü (11 x 7,5) 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO CRANE 

Indl pesado 

 6,280 kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

250 PSI DIMENSIONAL , VISUAL, 

HIDROSTÁTICO 600 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

BSP ; NSFHT ; Padrão Petrobrás N-111D e Copene PN-68.11 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI ï 10122 REGISTRO GLOBO CRANE INDL 2 İò 90Ü (8 x 5) 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO CRANE 

Indl pesado 

 6,280 kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

250 PSI DIMENSIONAL , VISUAL , 

HIDROSTÁTICO 600 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

NPT ; NSFHT ; Padrão Petrobrás N-111D e Copene PN-68.11 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

  

Código: NAIRI ï 10123 REGISTRO GLOBO CRANE INDL 2 İò 90Ü (8 x 7,5) 

 

APLICAÇÃO  
Conectada a coluna de hidrante para bloqueio ou tomada de água em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN  MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

ANGULAR  TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

2 İò BRONZE 90º  GLOBO CRANE 

Indl pesado 

 6,280 kg 

ACABAMENTO  E S PRESSÃO 

DE 

TRABALHO  

TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea  

7,5 f.p.p. 

Macho 

250 PSI DIMENSIONAL , VISUAL , 

HIDROSTÁTICO 600 PSI (corpo, 

sede e contra sede) e C.Q. NAIRI
® 

NORMAS 

NPT ; NSFHT ; Padrão Petrobrás N-111D e Copene PN-68.11 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  - 10004 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2 İò 5 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais como 

acessório do conjunto de hidrante. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 0,530 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

5 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
 

NORMAS 

NBR 5667 para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

Código: NAIRI  - 10056 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 1 İò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 0,510 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

1 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
 

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  - 10057 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 1 İò 11,5 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 0,510 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

1 İò 

11,5 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
 

NORMAS 

NPT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

 

 

Código: NAIRI  - 10058 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 1 İò 9 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 0,500 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

1 İò 

9 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  - 10059 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2ò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2ò LATÃO STORZ 0,550 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

2ò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  - 10060 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2 1/2ò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência . 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 0,550 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 1/2ò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  - 10061 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2 1/2ò 7,5 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 0,550 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 1/2ò 

7,5 f.p.p. 

Fêmea 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10005 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 1/2ò 5 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais como acessório do conjunto de hidrante. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 0,850 kg 

ACABAME NTO E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

2 1/2ò 

5 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NBR 5667 para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10041 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 1/2ò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 0,850 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

2 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10042 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 1/2ò 7,5 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 0,960 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10043 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 İò 7,5 FF Petrobr§s 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 1,040 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL ,C.Q. NAIRI
® 

e 

conforme exigências de normas  

NORMAS 

Padrão Petrobrás N-1268 e Copene PN-68.04 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

 

Código: NAIRI  ï 10044 ADAPTADOR 2 ½ò E.R. x 2 İò 8 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò LATÃO STORZ 1,300 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

8 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NPT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10045 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2ò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2ò LATÃO STORZ 0,900 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

2ò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

 

Código: NAIRI  ï 10046 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 1 İò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 1/2ò LATÃO STORZ 1,110 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

1 İò 

11 f.p.p. 

Fêmea 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10062 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 1 İò 11 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 1/2ò LATÃO STORZ 0,460 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

1 İò 

11 f.p.p. 

Macho 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10063 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 1 İò 11,5 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 0,450 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

1 İò 

11,5 f.p.p. 

Macho 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NPT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 



                                                                            

www.nairi.com.br   tel. 11.5541-5466   fax. 11. 5522-1870  contato@nairi.com.br  

 

Código: NAIRI  ï 10064 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 1 İò 9 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 1/2ò LATÃO STORZ 0,450 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

1 İò 

9 f.p.p. 

Macho 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10065 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2ò 11 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 1/2ò LATÃO STORZ 0,530 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2ò 

11 f.p.p. 

Macho 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10066 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2 İò 11 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ 0,600 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

11 f.p.p. 

Macho 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10067 ADAPTADOR 1 İò E.R. x 2 İò 7,5 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ Não informado 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

1 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10048 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 İò 11 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ 0,830 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

11 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

 

 

Código: NAIRI  ï 10049 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 İò 7,5 FM 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ 0,820 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10050 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 İò 7,5 FM Petrobr§s 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIM A 

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ 0,810 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

7,5 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
 e 

conforme exigências da norma. 

NORMAS 

Padrão Petrobrás N-1268 e Copene PN-68.04 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10051 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 İò 8 FM 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ 0,950 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2 İò 

8 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NPT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10052 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2 İò 5 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 1/2ò LATÃO STORZ 0,950 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

2 İò 

5 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NBR 5667 para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10053 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 2ò 11 FM 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2ò LATÃO STORZ 0,840 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

2ò 

11 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz  

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 
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Código: NAIRI  ï 10054 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 1 1/2ò 11 FM 

 

APLI CAÇÃO 
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 1,000 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

1 İò 

11 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

Código: NAIRI  ï 10070 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 1 1/2ò 9 FM 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 0,770 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

1 İò 

9 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10091 ADAPTADOR 2 İò E.R. x 1 1/2ò 11,5 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò LATÃO STORZ 0,770 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

1 İò 

11,5 f.p.p. 

Macho 

2 İò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NPT para padrão rosca ; NBR 14.349 para padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

Código: NAIRI  ï 10029 ADAPTADOR 4ò E.R. x 4ò 4 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò LATÃO STORZ 3,550 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional

) 

4ò 

4 f.p.p. 

Fêmea 

4ò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10030 ADAPTADOR 4ò E.R. x 4ò 8 FF 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò LATÃO STORZ Não informado 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

4ò 

4 f.p.p. 

Fêmea 

4ò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

Código: NAIRI  ï 10031 ADAPTADOR 4ò E.R. x 4ò 11 FF 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò LATÃO STORZ 3,500 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

4ò 

 11 f.p.p. 

Fêmea 

4ò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10032 ADAPTADOR 4ò E.R. x 4ò 4 FM 

 

APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò LATÃO STORZ 3,020 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

4ò 

 4 f.p.p. 

Macho 

4ò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NSFHT para padrão rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

 

Código: NAIRI  ï 10033 ADAPTADOR 4ò E.R. x 4ò 8 FM 

 

APLICAÇÃO  

Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò LATÃO STORZ Não informado 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

4ò 

 8 f.p.p. 

Macho 

4ò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NPT para padrão rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10039 ADAPTADOR 4ò E.R. x 4ò 11 FM 

 APLICAÇÃO  
Para saída de válvulas, tubulações ou equipamentos importados que 

necessitem de conexões engate rápido do tipo storz para sistemas de 

combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò LATÃO STORZ 4,000 kg 

ACABAMENTO  E S TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

4ò 

 11 f.p.p. 

Macho 

4ò 

E.R. 

Storz 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

BSP para padrão rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10006 TAMPÃO STORZ C/CORRENTE 1 İò  

 

APLICAÇÃO  

Para proteção e fechamento de válvulas angulares conectado ao 

adaptador tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por 

moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò  LATÃO STORZ / CEGO 0,590 kg 

ACABAMENTO  TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10007 TAMPëO STORZ C/CORRENTE 2 İò  

 

APLICAÇÃO  
Para proteção e fechamento de válvulas angulares conectado ao 

adaptador tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por 

moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò  LATÃO STORZ / CEGO 0,980 kg 

ACABAMENTO  TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

 NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10071 TAMPëO STORZ C/CORRENTE 1 İò Petrobr§s 

 

APLICAÇÃO  
Para proteção e fechamento de válvulas angulares conectado ao 

adaptador tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por 

moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

1 İò  LATÃO STORZ / CEGO 1,000 kg 

ACABAMENTO  TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
® 

e conforme norma correspondente.  

NORMAS 

Petrobrás N-1272 , Copene PN-68.06  e NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI  ï 10072 TAMPëO STORZ C/CORRENTE 2 İò Petrobr§s 

 

APLICAÇÃO  
Para proteção e fechamento de válvulas angulares conectado ao 

adaptador tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por 

moto bomba. 

Para áreas industriais (petroquímicas) ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

2 İò  LATÃO STORZ / CEGO 1,200 kg 

ACABAMENTO  TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
® 

e conforme norma correspondente.  

NORMAS 

Petrobrás N-1272 , Copene PN-68.06 e NBR 14.349 padrão storz  ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

Código: NAIRI  ï 10028 TAMPëO STORZ C/CORRENTE 4ò  

 

APLICAÇÃO  

Para proteção e fechamento de válvulas angulares conectado ao 

adaptador tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por 

moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO / MODELO  PESO APROX. 

4ò  LATÃO STORZ / CEGO 3,400 kg 

ACABAMENTO  TESTES / ENSAIOS 

POLIDO 

ESCOVADO 

CROMADO(opcional) 

DIMENSIONAL ; VISUAL e C.Q. NAIRI
®
  

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz  ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI - 10015 CHAVE DUPLA STORZ INDUSTRIAL  

 

APLICAÇÃO  
Acessório para abertura e manipulação de conexões engate rápido tipo 

storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

MEDIDA  ACABAMENTO  MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA / PRINCIPAL  

TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

1 İò e 2 İò ESCOVADO 

CROMADO (opcional) 

BRONZE / LATÃO STORZ 

DUPLA 

0,300 kg 

NORMAS 

ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: NAIRI - 10078 CHAVE DUPLA STORZ PREDIAL  

 

APLICAÇÃO  
Acessório para abertura e manipulação de conexões engate rápido tipo 

storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

PRODUTO PATENTEADO NAIRI
®
 

MEDIDA  ACABAMENTO  MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA / PRINCIPAL  

TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

1 İò e 2 İò ESCOVADO 

CROMADO (opcional) 

ALUMÍNIO  STORZ 

DUPLA 

0,090 kg 

NORMAS 

ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI - 10069 REDU¢ëO STORZ 4ò E.R. x 2 İò E.R. 

 

APLICAÇÃO  
Acess·rio para redu­«o de linhas de inc°ndio de 4ò engate r§pido tipo 

storz para 2 İò engate r§pido tipo storz em sistemas de combate a 

incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

E S ACABAMENTO  MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA / PRINCIPAL  

TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

 4ò 

E.R. 

2 İò 

E.R. 

ESCOVADO 

CROMADO 
(opcional) 

BRONZE / LATÃO STORZ 

FIXO 

3,700 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

 

 

 

Código: NAIRI - 10016 REDU¢ëO STORZ FIXA 2 İò E.R. x 1 İò E.R. 

 

APLICAÇÃO  
Acess·rio para redu­«o de linhas de inc°ndio de 2 İò engate r§pido tipo 

storz para 1 İò engate r§pido tipo storz em sistemas de combate a 

incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais, comerciais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

E S ACABAMENTO  MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA / PRINCIPAL  

TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

 2 İò  

E.R. 

1 İò 

E.R. 

ESCOVADO 

CROMADO 
(opcional) 

BRONZE / LATÃO STORZ 

FIXO 

1,160 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI - 10077 REDU¢ëO STORZ GIRATčRIA 2 İò E.R. x 1 İò E.R. 

 

APLICAÇÃO  
Acessório para redu­«o de linhas de inc°ndio de 2 İò engate r§pido tipo 

storz para 1 İò engate r§pido tipo storz em sistemas de combate a 

incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais, comerciais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

E S ACABAMENTO  MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA / PRINCIPAL  

TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

 2 İò  

E.R. 

1 İò 

E.R. 

ESCOVADO 

CROMADO 
(opcional) 

BRONZE / LATÃO STORZ 

GIRATÓRIO 

1,160 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

 

 

 

 

Código: NAIRI - 10092 DERIVANTE FLANGEADO uma ENTRADA x duas 

SAÍDAS 

 

APLICAÇÃO  

Acessório para divisão de linhas de incêndio de engate rápido tipo storz 

em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais, comerciais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

E S ACABAMENTO  MATÉRIA -PRIMA  

BÁSICA / PRINCIPAL  

TIPO 

MODELO  

PESO 

APROX. 

 2 İò  

E.R. 

1 İò 

E.R. 

ESCOVADO 

CROMADO 
(opcional) 

BRONZE /LATÃO STORZ 

 

6,200 kg 

NORMAS 

COPENE PN-68.09 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI - 10008 ESGUICHO JATO SčLIDO 1 İò 13 mm 

Código: NAIRI - 10009 ESGUICHO JATO SčLIDO 1 İò 16 mm 

Código: NAIRI - 10010 ESGUICHO JATO SčLIDO 1 İò 19 mm 

 

APLICAÇÃO  
Esguicho jato sólido para sistemas de combate a incêndio tipo storz em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações residenciais, comerciais, áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MODELO  TUBO COMPRIMENTO  PESO APROX. 

1 İò E.R. AGULHETA 

STORZ 

requinte fixo 

Latão soldado 

c/estanho 

 0,600 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

 

 

 

 

 

Código: NAIRI - 10011 ESGUICHO JATO SÓLIDO 2 İò 25 mm 

Código: NAIRI - 10012 ESGUICHO JATO SčLIDO 2 İò 19 mm 

Código: NAIRI - 10013 ESGUICHO JATO SčLIDO 2 İò 16 mm 

Código: NAIRI - 10014 ESGUICHO JATO SčLIDO 2 İò 13 mm 

 

APLICAÇÃO  

Esguicho jato sólido para sistemas de combate a incêndio tipo storz em 

sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MODELO  TUBO COMPRIMENTO  PESO APROX. 

2 İò E.R. CÔNICO 

STORZ 

requinte fixo 

Cobre soldado 

c/estanho 

 1,200 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI - 10082 ESGUICHO JATO SčLIDO 2 İò REQUINTE MÓVEL  

 APLICAÇÃO  

Esguicho jato sólido c/requinte móvel para sistemas de combate a 

incêndio tipo storz em sistemas de combate a incêndio pressurizado por 

moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MODELO  TUBO COMPRIMENTO  PESO APROX. 

2 İò E.R. CÔNICO 

STORZ 

requinte móvel 

Cobre soldado 

c/estanho 

 1,300 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

 

 

 

 

Código: NAIRI - 10094 ESGUICHO REGULĆVEL ELKHART 1 İò 

 

APLICAÇÃO  

Esguicho jato regulável para sistemas de combate a incêndio tipo storz 

em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para edificações comerciais, áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MODELO  MATÉRIA -

PRIMA  

ACABAMENTO  COMPRIMENTO  PESO 

APROX. 

1 İò ELKHART LATÃO POLIDO 

CROMADO 

151 mm 1,940 kg 

NORMAS 

 NBR 14.349 padrão storz ; COPENE PN-6814 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI - 10095 ESGUICHO REGULĆVEL ELKHART 2 İò 

 

APLICAÇÃO  

Esguicho jato regulável para sistemas de combate a incêndio tipo storz 

em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba. 

Para áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MODELO  MATÉRIA -

PRIMA  

ACABAMENTO  COMPRIMENTO  PESO 

APROX. 

2 ½ò ELKHART LATÃO POLIDO 

CROMADO 

265 mm 2,650 kg 

NORMAS 

NBR 14.349 padrão storz ; COPENE PN-6814 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

 

 

 

Código: NAIRI - 10100 ESGUICHO REGULĆVEL 1ò 

 

APLICAÇÃO  
Esguicho jato regulável para sistemas de combate a incêndio tipo storz 

em sistemas de combate a incêndio pressurizado por moto bomba, 

conectado ao mangotinho de 1ò.Vide adaptador c·d.  

Para edificações residenciais, comerciais e áreas industriais ou onde 

houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN ROSCA MATÉRIA -

PRIMA  

ACABAMENTO  COMPRIMENTO  PESO 

APROX. 

1ò 11 FF LATÃO CROMADO 

POLIDO 

Aberto 129 mm 

Fechado 135 mm 

0,700 kg 

NORMAS 

BSP para rosca ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 UNIëO NAIRI 1 İò E.R. x 1ò E.E. 
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Código: NAIRI - 10040 

Código: NAIRI ï 10039 UNIÃO NAIRI 1 İò E.R. x 1 İò E.E. 

Código: NAIRI ï 10038 UNIëO NAIRI 1 İò E.R. x 2ò E.E. 

 

APLICAÇÃO  
Utilizada em mangueiras ou mangotes de baixa pressão para 

água. Fixado com abraçadeiras. 

Geralmente utilizado por caminhões de transporte de água, 

irrigação ou áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

E.R.  

STORZ 

E.E. PESO  

APROX. 

1ò LATÃO 1 İò 1ò 1,440 Kg 

1 İò LATÃO 1 İò 1 İò 1,500 Kg 

2ò LATÃO 1 İò 2ò 1,740 Kg 

NORMAS 

Petrobrás N-1266 ; COPENE PN-68.05 ; NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 

 

 

Código: NAIRI ï 10037 UNIëO NAIRI 2 İò E.R. x 2ò E.E. 

Código: NAIRI ï 10036 UNIëO NAIRI 2 İò E.R. x 2 İò E.E. 

Código: NAIRI ï 10035 UNIëO NAIRI 2 İò E.R. x 3ò E.E. 

 

APLICAÇÃO  

Utilizada em mangueiras ou mangotes de baixa pressão 

para água. Fixado com abraçadeiras. 

Geralmente utilizado por caminhões de transporte de água, 

irrigação ou áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

E.R.  

STORZ 

E.E. PESO  

APROX. 

3ò LATÃO 2 İò 3ò 3,250 Kg 

2 İò LATÃO 2 İò 2 İò 3,250 Kg 

2ò LATÃO 2 İò 2ò 3,000 Kg 

NORMAS 

Petrobrás N-1266 ; COPENE PN-68.05 ; NBR 14.349 padrão storz ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI ï 10027 UNIëO NAIRI 4ò E.R. x 4ò E.E. 

 

APLICAÇÃO  
Utilizada em mangueiras ou mangotes de baixa pressão para água. 

Fixado com abraçadeiras. 

Geralmente utilizado por caminhões de transporte de água, irrigação ou 

áreas industriais ou onde houver exigência. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

DN MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

E.R.  

STORZ 

E.E. PESO  

APROX. 

4ò LATÃO 4ò 4ò 10,000 Kg 

NORMAS 

Petrobrás N-1266 ; COPENE PN-68.05 ; NBR 14.349 padrão storz 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

 

 

Código: NAIRI ï 10002 UNIÃO NAIRI PREDIAL 40 -A 1 İò * 

Código: NAIRI ï 10017 UNIÃO NAIRI INDUSTRIAL 40 -B 1 İò * 

Código: NAIRI ï 10018 UNIÃO NAIRI INDUSTRIAL 65 -B 2 İò * 

 

APLICAÇÃO  

Utilizada em mangueiras de incêndio do tipo 1 a 5 conforme 

exigências da NBR 11.861. Empatação interna. 

Para sistemas de combate a incêndio em edificações residenciais, 

comerciais, industriais e Corpo de Bombeiros.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO PRESSÃO DE 

TRABALHO  

PESO  

APROX. 

1 İò LATÃO 40-A 21 Kgf/cm
2
 1,250 Kg 

1İò LATÃO 40-B 30 Kgf/cm
2
 1,700 Kg 

2 İò LATÃO 65-B 30 Kgf/cm
2
 2,350 Kg 

NORMAS 

NBR 14.349 ; ISO 9001 

* Possui certificado de conformidade ABNT, solicite cópia caso necessário. 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
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Código: NAIRI ï 10023 ANEL NAIRI PREDIAL 40 -A 1 İò  

Código: NAIRI ï 10025 ANEL NAIRI INDUSTRIAL 40 -B 1 İò  

Código: NAIRI ï 10026 ANEL NAIRI INDUSTRIAL 65 -B 2 İò  

 

APLICAÇÃO  
Utilizada para empatação de mangueiras de incêndio do 

tipo 1 a 5 conforme exigências da NBR 11.861. 

Empatação interna. 

Para sistemas de combate a incêndio em edificações 

residenciais, comerciais, industriais e Corpo de 

Bombeiros.  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DN MATÉRIA -PRIMA 

BÁSICA/PRINCIPAL  

TIPO COMPRIMENTO  PESO  

APROX. 

1 İò TUBO COBRE 40-A 25 mm  Kg 

1İò TUBO COBRE 40-B 38 mm  Kg 

2 İò TUBO COBRE 65-B 38 mm  Kg 

NORMAS 

NBR 14.349 ; ISO 9001 

A Metalúrgica Nairi
®
 reserva-se no direito de alterar suas especificações sem aviso prévio. 

A foto é meramente ilustrativa. Peça Qualidade, peça NAIRI ! 
 

 

 

Este catálogo foi elaborado para facilitar a consulta aos produtos de fabricação da 

Metalúrgica Nairi Ltda. 

As fotos são meramente ilustrativas. 

As informações foram resumidas em linguagem facilitada. 

É proibido a cópia ou reprodução mesmo que parcial sem prévia autorização. 

Maiores detalhes ou informações adicionais consulte o departamento de vendas em 

horário comercial tel. 11. 5541-5466 ou enviando um e-mail para 

contato@nairi.com.br ou ainda visitando o site oficial da NAIRI: 

www.nairi.com.br 

 

NAIRI é uma empresa certificada ISO 9001:2000 

 

Ano 2009 
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